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CENTRO DE ESTUDOS AMBIENTAIS E SUSTENTABILIDADE

INTRODUGAO

A gestdo de residuos representa um dos desafios a serem
enfrentados pelas cidades, sendo a Politica Nacional de Residuos
Solidos (PNRS) um| para X das
questoes sociais e omi ao manejo
inadequado ou ausente dos residuos urbanos incluindo metas que
contribuem para o fechamento dos lixdes e aterros sanitarios.

No Distrito Federal, o aterro do Jéquei, também como

LOCAL

PROGRAMA DE NECESSIDADES

O programa de necessidades totaliza 4913.89 m?, divididos em
quatro setores: educacional, social, ‘administrativo e técnico. Afuncao

IMPLANTACAO
Apartir do programa d i daanalise d i
ambientais, foi definido o acesso principal de pedestres pela praga da

éa €, pol anto‘ ao bloco

com maior onde i voltados as
aulas praticas - galpdo de (nagem e Iabora(énos e (eéncas salas de
aula e informatica -, bem como os espagos de oficinas e ambientes
de apoio para os alunos e professores, como sala multimidia, sala de
recreagdo, banheiros, vestiarios e refeitorio.

O bloco social abriga os ambientes voltados & sensibilizagdo
da comunidade, visitas escolares e seminarios temancos com

e demais espago de
exposicao, auditdrio e salas de reuniao -, além dos ambientes de
apoio, como banheiros e circulagdes.

Devido a relagdo com os demais blocos e entre si, os ambientes
i i i Ximo: i

s@o independentes e os fluxos distintos. O primeiro destinado aos

colaboradores do administrativo € ao pubhco enquanto o segundo

sera restrito aos pela

Além do espagos construidos, o program de necessldade abrange
espagos externos as
fungoes as e soclals -

Tendo em vista a
mais afetada, o local escolhido encontra-se no Setor Norte, Quadra
1, Area Especial 1, da Vila Estrutural, com area total de 6399.08 m?.
A'fachada sul estd voltada para a Avenida 9 de Julho - a principal
via de acesso ao lote - o que facilita o acesso a principal via da
Vila Estrutural e ao Setor Central, onde ha grande concentragéo de
instituices de ensino. As \eglslagoes urbanisticas do Distrito Federal,

Lix&o da Estrutural, localizado a 15 quildmetros de Brasilia, iniciou as
atividades em 1960 e, ao longo dos anos, acumulou 40 milhdes de
toneladas de lixo, tendo sido considerado 0 maior da América Latina.
Com a Politica Distrital de Residuos Sélidos (PDRS), a previsao
de encerramento das atividades era 2014, contudo, apés diversos
adiamentos, apenas em janeiro de 2018 ocorreu a desauvagao com
atransferéncia do deposito de residuos para o Aterro de

o lote & d do ao uso e portanto,
adequado a proposta deste projeto.

E importante destacar que a origem da Vila Estrutural esta relacionada
as invasoes de catadores proximas ao aterro do Joquei que instalaram
moradias_improvisadas perto do local de lrabalho Apesar das

horta anfiteatro e pragas — e de apoio,
como estacionamento e baia de carga e descarga.

CONDICIONANTES

voltada para a Avenida 9 de Julho — via secundaria — o
que proporciona um recuo entre a edificacdo e a testada do lote.
Além disso, os blocos e a praga central, estdo posicionados junto a
fachada leste, para ‘maior conforto térmico e sombreamento na praga
e no anfiteatro.

O estaci ahorta
se proximos a fachada norte e protegidos por massa arbdrea nos
e

CONCEITO

OCentrode Es(udosAmblen'a\s & Sustentabilidade foi projetado para
da local. Assim, b

transmmrem todoi os aspec(os do projeto desde a especlﬂcagao dos

PARTIDO ARQUITETONICO

O acesso principal - de pedestres - a0 centro ocorre pelo térreo do
bloco social que direciona ao espago de exposigao e ao auditério,
a +publicos maiores e visitas, e a direita, encontram-se o

materi até
—so\ugoes que re!orqassem o dlscurso em favor da sus(entabllldade

O projeto consiste em trés volumes independentes e posicionados de
modo a conformar uma praga central com anfiteatro que se configura
ccomo ponto focal e de encontro. Adjacente aos blocos foram criados
espagos externos que 05 espacos as

momentos mais quentes do dia, bem como a baia de

do centro e ao convivio social, como pragas,

desembarque. Enquanto, a area de carga e descarga foi
junto a fachada leste devido a proximidade necessaria com o galpao
de triagem onde seréo descarregados os residuos.

Também optou-se por jividade sutil para

© bloco social e administrativo- lécmco no nivel mais baixo e o bloco
educativo no patamar acima. A ligagéo entre s blocos e espagos
externos em  niveis distintos ocorre pela escadaria localizada
praca central ou pela escada e rampa Ialeral proximas ao bloco

hort; baia para
ambarque & desomibargU, & Ares 06 Carga & QBSCarga.

° .
marca o inicio do eixo principal de circulagao que intercepta o bloco
social e educativo, enquanto tangencia o bloco administrativo-técnico.
A partir deste eixo, os fluxos secundarios direcionam aos espagos
externos. O conjunto edificado é cercado por

elevador, a escada e os banheiros.

Em seguida, esta o bloco i técnico, com dois
acessos distintos: voltado para o leste, o acesso a recepgao sala da
direcéo, 40 e demais i do setor i
enquanto voltado para o oeste e préximo ao estacionamento,
encontra-se 0 acesso aos ambientes do setor técnico, independente
dos demais blocos. Devido a orientagdo lesto-oeste, as aberturas
foram protegidas por beirais e ripados de madeira. Sob os beirais,
estdo a escada e rampa que permitem o acesso ao bloco educativo.

No bloco educativo, o patio coberto direciona ao galpao de triagem,
localizado a direita e separado dos demais ambientes e, a esquerda,

que tem como papel delimitar os espagos externos e

o refewléno a cozinha, os banheiros, a sala de

as
arvores remanescen(es dlmmulndo o |mpac|o no ambiente.

entre 0 espa & 0 natural de forma gradual
por meio canteiros, jardineiras, parede e telhado verde.
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Vegetagao
As varias

diversas lentatlvas de remogdo dos
se

Inaugurou-se, entao, um novo periodo na gestao de residuos sélidos
da capital, na tentativa de promover um desenvolvimento urbano
sustentavel, por meio do equilibrio entre a melhoria da qualidade de
vida da populagéo e a preservagdo do meio ambiente.

No entanto, ndo podem ser os impactos

sociais, economicos e culturais decorrentes do o longo periodo em

funcionamento e da desativagao do Lixao da Estrutural. Entre eles,

deslacam -se (i) as |ncerlezas quanto o futuro de aproxlmadamen(e
ligad

deverao a(uar nos cen(ros de triagem ou na cole(a seletiva; (H) o

impacto sobre o Parque Nacional de Brasilia, devido a auséncia

de dos residuos

a contaminaggo do solo e das nascentes com chorume e gases

poluentes; e (iii) a caréncia de infraestrutura, espagos de convivéncia

e areas verdes para a populagdo na regido.

Diante d o Centro de Estud: i i
(CEAS), foi concebido como um espago destinado ao ensino
interdisciplinar para capacitagéo de agen(es que lidem com residuos
urbanos e a da local, por
meio de parcerias entre entidades publlcas e privadas, académicos
e a comunidade local.

o tempo, a Vlla Estrutural

sua
passou a compor a Reglaa Administrativa do Guara &, em janeiro de
2004, a Lei n° 3.315 estabeleceu o Setor Complementar de Industria
e Abastecimento, tendo a Vila Estrutural como sede urbana.

para o Iote escolhldo bem
como as diretrizes urbanisticas
a serem seguidas.

realizadas por familias de
baixa renda ao longo dos
anos, causaram a refirada da
cobertura vegetal e das arvores
nativas.

Ventos

Priorizar areas de

idéncia solar
Areas molhadas e de

voltadas para o leste, devido a
leve brisa ao longo de grande
parte do ano, e promover a
ventilagao cruzada.

voltadas para norte e oeste,
e areas de permanéncia,
para o sul e leste, protegendo
as aberturas da incidéncia

solar direta e aproveitando a

Ruidos

As escolas proximas e a via
secundaria voltada para a
fachada sul s@o as principais
fontes de ruidos a serem

Drenagem e topografia

O ponto mais alto encontra-se
na fachada norte e decresce
1 metro até a fachada sul que
€ o ponto com maior actimulo
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Legenda
® yiassa arborea existente.

iluminag&o natural.

|

@ Tempestade

@ Brisa

Solsticio de inverno @ Solsticio de verdo
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I

minimizadas com barreiras de 4guas pluviais, sendo
naturais e o posicionamento necessario ampliar a cobertura
avel no local.

Legenda _ Legend:
O Fonte priméria 1~ Fonte secundéria ® Pav.permedvel

ea — escada e elevador - para o 1° pavimento.

No 1° pavimento do bloco social, encontram-se as passagens que
conduzem as salas de reuni&o. Ja no bloco educacional, estdo as
salas de aula, o laboratério de RCD, a sala de informética e a sala de
multimidia. Esses ambientes tém acesso restrito, por se tratarem de

i de i com turmas idas e baixa tolerancia
aruidos. As areas de circulagdo entorno dos blocos social e educativo
sao protegidas por beirais.

PLANO CONCEITUAL



